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MONTERING AF DE FORSKELLIGE 
ENHEDER I BEOSYSTEM AV 9000 


Monteringen bestar af folgende: 
1. Montering af AV 9000 Control Center pa foden. 


2. Montering af videomaskinen i AV 9000 Control 
Center. 


3. Montering af Monitor TV’et pa AV 9000 Control 
Center. 


4. Montering af kabler. 


1. Montering af AV 9000 Control Center 
pa foden. 


— Leg den runde aluminiumsplade ned over foden. 


— Szet AV 9000 Control Center ned i reret pa foden. 


NB! Den flade side pa akslen i AV 9000 Control 
Center skal vere ud for spzrrestykket 1 reret. 
Pas pa ikke at beskadige aluminiumspladen. 


MOUNTING OF THE VARIOUS UNITS IN 
BEOSYSTEM AV 9000 


The mounting procedure comprises the following: 
1. Mounting of the AV 9000 Control Center on the 
base. 


2. Mounting of the video tape recorder in the AV 
9000 Control Center. 


3. Mounting of the Monitor TV on the AV 9000 Con- 
trol Center. 


4. Mounting of cables. 


1. Mounting of the AV 9000 Control Center on 
the base 
— Place the round aluminium sheet over the base. 


—- Mount the AV 9000 Control Center in the pipe 
on the base. 
NOTE! The flat side of the axle on the AV 9000 
Control Center must be aligned with the pawl in 
the pipe. 
Be sure not to damage the aluminium sheet. 


AV 9000 CONTROL CENTER 
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2. Montering af videomaskinen i 


AV 9000 Control Center. 


Afmonter pyntelisten A, ved at traekke den ud 1 
venstre side og samtidig skubbe den mod ven- 
stre. 


Skru skruerne B ud. 


Placer videomaskinen i sprekken ovenover tre- 
kanten med hgjttalerne. Trzek videomaskinens 
netledning ud gennem det bageste hgjre hul, og 
placer den i slidsen ved siden af hullet. 

Pas pa at netledningen ikke kommer i klemme. 


VTR MAINS CORD 


Skru videomaskinen fast med skruerne B. 
Monter pyntelisten A igen. 


Monter den trekantede stoframme foran hgjtta- 
lerne. 


Afmonter dekslerne C og D. 
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. Mounting of the video tape recorder in the 


AV 9000 Control Center 


Dismount the moulding A by pulling it out on 
the left-hand side while pushing it towards the 
left at the same time. 


Remove the screws B. 


Place the video tape recorder (VTR) in the gap 
above the triangle with the speakers. Pull out the 
VTR mains cord through the right-hand hole in 
the back and position it in the slit next to the 
hole. 

Make sure that the mains cord does not get jam- 
med. 


Fasten the VTR with the screws B. 
Remount the moulding A. 


Mount the triangular fabric frame in front of the 
speakers. 


Dismount the covers C and D. 
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Fjern blinddzekslet over hullet ved siden af Power 


Link stikkene. 


Trek videomaskinens netledning ned gennem 
hullet ved siden af Power Link stikkene. 


Klips trekaflastningen pa netledningen fast i hul- 


let, og skru netledningen fast i kronmuffen. 
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Remove the blind cover over the hole next to the 
Power Link sockets. 


Pull down the VTR mains cord through the hole 
next to the Power Link sockets. Fit the cable 
relief on the mains cord into the hole and fix the 
mains cord in the terminal strip. 


VTR MAINS CORD 


Monter dekslerne C og D igen. Kablerne fra 
AV 9000 Control Center skal fores ovenud af 
dekslet C. 


. Montering af Monitor TV’et pa 
AV 9000 Control Center 


Skub de to lasearme pa AV 9000 Control Cente- 
rets topplade ud, sa spidserne pa lasearmene star 
ud for de pregede pile pa toppladen. 


TERMINAL STRIP 


Remount the covers C and D. The cables from 
the AV 9000 Control Center have to be run out 
above the cover C. 


Mounting of the Monitor TV on the 

AV 9000 Control Center 

Push out the two lock arms on the top plate of 
the AV 9000 Control Center such that the points 
of the lock arms are aligned with the arrows 
embossed on the top plate. 


Placer Monitor TV’et pa toppladen, og skub 
lasearmene i pilenes retning indtil TV’et er last 
fast til toppladen. 


De to lasearme skal skubbes ind samtidigt. 


Place the Monitor TV on the top plate, and push 
the lock arms in the direction of the arrows until 
the TV is locked securely to the top plate. 


The two lock arms must be pushed home 
simultaneously. 
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4. Montering af kabler. 
Fra AV 9000 Control Center til Monitor TV’et: 


Kablet med det 16 polede stik monteres i stikket 
merket CONTROL CENTER. 


Kablet med det 4 polede stik monteres i stikket 
merket B&O STAND. 


— Kablet med netstikket monteres i hunnetstikket. 


Mellem videomaskinen og Monitor TV’et: 


Det vedlagte antennekabel monteres fra 
AERIAL OUTPUT stikket pa videomaskinen til 
antennestikket pa Monitor TV’et. 


Det vedlagte 21 polede AV kabel monteres fra 
AV stikket pa videomaskinen til stikket mzerket 
AV1 pa Monitor TV’et. 
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4. Mounting of cables 

From the AV 9000 Control Center to the Monitor 

TNE 

— Mount the cable with the 16-pin plug in the sok- 
ket marked CONTROL CENTER. 


— Mount the cable with the 4-pin plug in the sok- 
ket marked B&O STAND. 

— Mount the cable with the mains plug in the 
mains socket. 


Between the video tape recorder and the Monitor 
ave 


— Mount the supplied aerial cable between the 
AERIAL OUTPUT socket on the VTR and the 
aerial socket on the Monitor TV. 

— Mount the supplied 21-pin AV cable between the 
AV socket on the VTR and the socket marked 
AV1 on the Monitor TV. 
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MONTAGE DER VERSCHIEDENEN EINHEI- 
TEN DES BEOSYSTEMS AV 9000 


Bei der Montage sind die folgenden Arbeitsschritte 
vorzunehmen: 


ie 


Montage des AV 9000 Control Center auf dem 
Fufs. 


. Montage des Video-Recorders im AV 9000 Con- 


trol Center. 


. Montage des Monitor-TV-Gerates auf dem AV 


9000 Control Center. 


. Montage von Kabeln. 


. Montage des AV 9000 Control Center auf 


dem Fuf. 
Die runde Aluminiumplatte auf den Ful} setzen. 


Das AV 9000 Control Center in das Rohr des 
FuRes stecken. 

Wichtig! Die flache Seite der Achse des AV 9000 
Control Center muf dem Sperrstiick im Rohr 
entsprechen. 

Darauf achten, dafi die Aluminiumplatte nicht 
beschadigt wird. 
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MONTAGE DES DIVERSES COMPOSANTES 
DU BEOSYSTEM AV 9000 


Le montage comprend les operations suivantes : 
1. Montage du Control Center AV 9000 sur le piete- 
ment. 


2. Montage du magnétoscope dans le Control Cen- 
ter AV 9000. 


3. Montage du moniteur TV sur le Control Center 
AV 9000. 


4. Montage des cables. 


1. Montage du Control Center AV 9000 sur le 
pietement 

— Glisser la plaque d’aluminium ronde sur le piete- 
ment. 

— Enfoncer le Control Center AV 9000 dans le tube 
du pietement. 
Attention ! La face plate de l’axe du Control Cen- 
ter AV 9000 doit étre en regard du dispositif 
de blocage logé dans le tube. 
Veiller a ne pas abimer la plaque d’aluminium. 


AV 9000 CONTROL CENTER 
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2. Montage des Video-Recorders im AV 9000 


Control Center. 

Zierleiste A abmontieren. Hierzu wird sie auf der 
linken Seite nach vorne gezogen. Gleichzeitig 
wird sie nach links geschoben. 


Schrauben B herausschrauben. 


Video-Recorder jetzt in den Fach iiber dem Drei- 
eck mit den Lautsprechern hineinschieben. Netz- 
leitung des Video-Recorders durch das hintere 
rechte Loch hindurchziehen und sie im Schlitz 
neben dem Loch anbringen. 

Darauf achten, dafi sich die Netzleitung nicht ver- 
klemmt. 


VTR MAINS CORD 


Video-Recorder mit den Schrauben B festschrau- 
ben. 


Zierleiste A wieder montieren. 


Dreieckigen Stoffrahmen vor den Lautsprechern 
montieren. 


Deckel C und D abmontieren. 
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. Montage du magnétoscope dans le 


Control Center AV 9000 


Déposer la baguette décorative A en la tirant sur 
la gauche. Dans un méme temps, la repousser 
vers la gauche. 


Devisser les vis B. 


Engager le magnétoscope dans la fente qui sur- 
monte le triangle accueillant les haut-parleurs. 
Amener le cordon d’alimentation du magnétos- 
cope en le faisant passer dans lorifice arriere 
droit et le loger dans la gorge a proximité du 
trou. 

Veiller a ne pas coincer le cordon. 


Fixer correctement le magnétoscope en utilisant 
les vis B. 


Remonter la baguette décorative A. 


Masquer les haut-parleurs en montant le cadre 
de tissu triangulaire. 


Déposer les couvercles C et D. 
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Blinddeckel iiber dem Loch neben den ’Power 
Link’-Buchsen entfernen. 


Netzleitung des Video-Recorders nach unten 
durch das Loch neben den ’Power Link’-Buchsen 
ziehen. 

Zugentlastung der Netzleitung im Loch festclip- 
sen und Netzleitung in der AnschluRklemme 
festschrauben. 


7 


Enlever le capuchon borgne obturant l’orifice 
situé a proximité des fiches Power Link. 


Faire passer le cordon d’alimentation du magné- 
toscope dans cet orifice. 

Bien clipser dans lorifice le dispositif antitrac- 
tion du cordon d’alimentation. Visser correcte- 
ment le cordon dans le manchon crénelé. 


VTR MAINS CORD 


Deckel C und D wieder montieren. Die Kabel 
vom AV 9000 Control Center sind nach oben 
durch den Deckel C hinauszufiihren. 


. Montage des Monitor-TV-Gerates auf dem 


AV 9000 Control Center. 

Die beiden Verriegelungshebel auf der Toppplatte 
des AV 9000 Control Center so weit nach auff{—en 
schieben, bis die Spitzen der Hebel genau auf 
die in der Toppplatte gepragten Markierungs- 
pfeile zeigen. 


TERMINAL STRIP 


Remonter les couvercles C et D. Les cables du 
Control Center AV 9000 doivent ressortir par le 
couvercle C. 


. Montage du moniteur TV sur le 


AV 9000 Control Center AV 9000 


Repousser les deux bras de verrouillage situés 
sur la plaque supérieure du Control Center AV 
9000 pour que leurs extrémités soient en face 
des fleches estampées sur la plaque supérieure. 


Monitor-I' V-Gerdt auf die Toppplatte stellen und 
die Verriegelungshebel in Pfeilrichtung schieben, 
bis das TV-Gerat auf der Toppplatte fest verrie- 
gelt ist. 


Die beiden Verriegelungshebel miissen gleich 
zeitig eingeschoben werden. 


Poser le moniteur TV sur la plaque supérieure et 
repousser les bras de verrouillage dans le sens 
des fleches jusqu’a ce que le téléviseur s’enclen- 
che correctement dans la plaque supérieure. 


— Il est impeératif de repousser simultanément les 


deux bras ! 
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4. Montage von Kabeln 
Vom AV 9000 Control Center zum Monitor-T V- 
Gerat: 


Kabel mit 16-pol. Stecker in der durch 
CONTROL CENTER gekennzeichneten Steck- 
buchse montieren. 


Kabel mit 4-pol. Stecker in der durch B&O 
STAND gekennzeichneten Steckbuchse montie- 
ren. 


Kabel mit Netzstecker in der Netzsteckdose mon- 
tieren. 


Zwischen Video-Recorder und Monitor-T V-Gerat: 


Beiliegendes Antennenkabel von der AERIAL 
OUTPUT-Buchse des Video-Recorders zur 
Antennenbuchse des Monitor-TV-Geradtes mon- 
tieren. 


Beiliegendes 21-pol. AV-Kabel von der 
AV-Buchse des Video-Recorders zur AV1- 
Buchse des Monitor-IT V-Geradtes montieren. 
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4. Montage des cables 
Entre le Control Center AV 9000 et le moniteur TV: 


Raccorder le cable présentant une fiche a 16 con- 
tacts a la fiche reperée CONTROL CENTER. 


Raccorder le cable présentant une fiche a 4 con- 
tacts a la fiche reperée B&O STAND. 


Brancher la fiche secteur dans la prise secteur 
femelle. 


Entre le magnétoscope et le moniteur TV : 


A laide du cable d’antenne joint, relier la fiche 
AERIAL OUTPUT du magneétoscope a la fiche 
d’antenne du moniteur TV. 


A Vaide du cordon AV joint a 21 contacts, relier 
la fiche AV du magnétoscope a la fiche AV1 du 
moniteur TV. 


